Fiche de données de sécurité A
conforme Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Aalterpaint

Nom commercial du produit :  AQUAZINC MIOX 3284 RAL 6011
Mise a jour : 08.01.2025 Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)

Date d’ édition : 27/01/2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ I'entreprise

1.1 Identificateur de produit

AQUAZINC MIOX 3284 RAL 6011 (C2276)

Identifiant unique de formulation : FVYWO0-60FW-R00X-3DNY
Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations
déconseillées

Peinture produit pour utilisation industrielle / professionelle (voir documentation technique)

Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie de produits [PC]
PC 9a - Revétements et peintures, solvants, diluants

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur
Aalterpaint B.V.

Rue : Venecolaan 8

Code postal/Lieu: 9880 Aalter

Téléphone : +32 (0) 93741765

Télécopie : +32 (0) 93745643

Contact pour informations : info@aalterpaint.be
1.4 Numéro d'appel d'urgence

+32 (0) 93741765 (08.00 - 17.00)

+32 (0) 70245245 ( Antigifcentrum Belgié€ / Centre antipoisons Belgique )
http://apps.who.int/poisoncentres ( autres pays )

BE - Antigifcentrum - Brussel + 32 70 245 245 (een arts beantwoordt uw oproep)

BE - Centre Anti-poison - Bruxelles + 32 70 245 245 (un médecin répondra a votre appel).

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange
Classification selon réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Aucune
2.2 Eléments d'étiquetage
Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Reégles particuliéres relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ET 2-METHYL-2H-
ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3 Autres dangers

Effets nocifs possibles sur I'environnement
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non-
cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB énoncés a
I'annexe XIII du réglement REACH.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
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3.2 Mélanges
Composants dangereux
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; N°CE : 203-961-6; N°CAS : 112-34-5

Poids : 225-<10%

Classification 1272/2008 [CLP] : Eye Irrit. 2 ; H319
ALUMINIUM EN POUDRE (STABILISEE) ; N°CE : 231-072-3; N°CAS : 7429-90-5

Poids : <25%

Classification 1272/2008 [CLP] : Flam. Sol. 1 ; H228 Water-react. 2 ; H261
MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE  ET 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) ; N°CAS : 55965-
84-9

Poids : > 0,00015 - < 0,0015 %

Classification 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 2 ; H310 Acute Tox. 2 ; H330 Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1C ; H314

Eye Dam. 1 ; H318 Skin Sens. 1A ; H317 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1
; H410 EUHO071

Limites de concentrations spécifiques Eye Dam. 1 ; H318: C = 0,6 % e Skin Corr. 1C ; H314: C = 0,6 % e Eye Irrit. 2 ;
: H319: C = 0,06 % e Skin Irrit. 2 ; H315: C = 0,06 % e Skin Sens. 1A ; H317: C =

0,0015 % o (M=100)

Indications diverses
Pour le texte complet des mentions de danger et des mentions de danger de I'UE, voir SECTION 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours
En cas de doute ou s'il y a des symptémes, demander un conseil médical. Si la victime est inconsciente ou si elle
souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit.
En cas d'inhalation
Transporter la victime a l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. En cas de difficultés
respiratoires ou d'apnée, recourir a un systéme de respiration artificielle. En cas de perte de conscience avec
respiration intacte placer la victime dans une position latérale de sécurité et consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau
Changer les vétements souillés ou mouillés. Nettoyer avec des détergents. Eviter les solvants.

Aprés contact avec les yeux
En cas de contact avec les yeux, paupiére ouverte rincer immédiatement a I'eau courante 10 a 15 minutes et consulter
un ophtamologiste.

En cas d'ingestion
Aprés ingestion, rincer la bouche de la victime consciente a I'eau et appeler immédiatement le médecin. Garder au

repos. NE PAS faire vomir.
4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucune information disponible.
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers

nécessaires
Si les symptomes persistent, consultez un médecin.
Montrez cette fiche de données de sécurité au médecin.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre I'incendie
5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
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Mousse résistante a I'alcool Dioxyde de carbone (CO2). Poudre d'extinction Sable Brouillard d'eau
Moyens d'extinction inappropriés
Jet d'eau de forte puissance
5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira une épaisse fumée noire. L exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques
pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers
Equipement spécial de protection en cas d ‘incendie

Dans le cas d "un incendie refroidir avec | “eau les récipients. Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les
égouts ou les cours d'eau. Utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les non-secouristes
Equipement de protection
Eloigner toute source d'ignition. Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection personnel.
6.2 Précautions pour la protection de I'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. En cas d'une fuite de gaz ou d'une infiltration
dans les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Eviter une expansion en surface (p. ex. par un endiguement ou des barrages antipollution). Absorber avec une
substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Nettoyer avec des détergents. Eviter les
solvants.

6.4 Référence a d'autres rubriques
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Mesures de protection
Mesures de lutte contre l'incendie
Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements. Ne pas inspirer les gaz/vapeurs/aérosols. Ne pas manger,
boire, fumer ni priser pendant I'utilisation. Ne pas vider le récipient avec de la pression. Conserver/Stocker
uniquement dans le récipient d'origine. ne pas mettre en contact avec la nappe phréatique, I'eau courante ou les
canalisations, méme en petites quantités. Voir chapitre 8 de la fiche de données de sécurité (Protection individuelle).
Observer les réglementations de la protection du travail.

7.2 Conditions d'un stockage siir, y compris d'éventuelles incompatibilités

Demandes d'aires de stockage et de récipients
Tenir a |"écart d "agents oxydants et de matiéres fortement acides ou basiques afin d “éviter des réactions
exothermiques. Eloigner toute source d'ignition.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Utilisation industrielle.
RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle
8.1 Parameétres de contrdle
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Valeurs limites au poste de travail
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; N°CAS : 112-34-5
Type de valeur limite (pays d'origine) Exposure Limit (8h) ( B )

Valeur seuil : 67,5mg/m3 / 10 ppm
Version :

Type de valeur limite (pays d'origine) Exposure Limit (15min) ( B )

Valeur seuil : 101,2 mg/m3 / 15 ppm
Version :

Type de valeur limite (pays d'origine) ¢ (EC)

Valeur seuil : 15 ppm / 101,2 mg/m3
Version : 20/06/2019

Type de valeur limite (pays d'origine) 1, o (EC)

Valeur seuil : 10 ppm / 67,5 mg/m3
Version : 20/06/2019
2-BUTOXYE—I'HANOL; N°CAS : 111-76-2
Type de valeur limite (pays d'origine) STEL (EC)

Valeur seuil : 50 ppm / 246 mg/m?3
Remarque : Skin
Version : 20/06/2019

Type de valeur limite (pays d'origine) TWA (EC)

Valeur seuil : 20 ppm / 98 mg/m3
Remarque : Skin
Version : 20/06/2019

8.2 Controles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Assurer une ventilation suffisante. Ceci peut étre obtenu par une aspiration d'air localisée ou générale. Porter un
appareil respiratoire adapté si la ventilation n'est pas suffisante pour maintenir la concentration des vapeurs de solvant
en dessous des valeurs limites d'exposition . Lorsque les mesures techniques d'aspiration ou de ventilation ne sont pas
possibles ou insuffisantes, il est indispensable de porter une protection respiratoire.

Protection individuelle
Protection yeux/visage
Protection oculaire appropriée
Utiliser lunettes de protection étanches.

Protection de la peau
Porter des revétements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant a haute température.
Aprés contact avec le prod., toutes les parties du corps souillées devront étre lavées. Utiliser gants de protection.

Remarques générales

Masque intégral ou ensemble a embout buccal avec filtre a particules: concentration max. pour substances avec
valeurs limites: filtre P1 jusqu'a max. 4 fois la VLE; filtre P2 jusqu'a 15 fois la VLE; filtre P3 jusqu'a max. 400 fois la
VLE.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
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Aspect: Liquide
Couleur: vert

Caractéristiques en matiére de sécurité
Point initial d’ébullition et

intervalle d’ébullition : (1013 hPa ) > 100 °C
Pression de vapeur : (50°C) < 1000 hPa
Densité : (20°C) 1,4 g/cm?
Test de séparation des solvants: (20 °C) > 3 %
Temps d'écoulement : (20°C) > 3 s DIN gobelet 4 mm
Point d” éclair
( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ) 100-110 °C
Température de décomposition :  non déterminé
Point éclair : non applicable
Température d’auto-inflammation : non applicable
Limite inférieure d’explosivité : non applicable
Limite supérieure d'explosivité : non applicable
pH: non applicable

9.2 Autres informations

Aucune

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité
Aucune information disponible.
10.2 Stabilité chimique
Aucune information disponible.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses
Aucune information disponible.
10.4 Conditions a éviter
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique 7.
10.5 Matiéres incompatibles

Tenir a |"écart d "agents oxydants et de matiéres fortement acides ou basiques afin d “éviter des réactions
exothermiques.

10.6 Produits de décomposition dangereux
Exposée a des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que
monoxyde et dioxyde de carbone, fumées, oxydes d "azote.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

111 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no
" 1272/2008
Toxicité aigué
Toxicité orale aigué

Paramétre : DL50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; N°CAS : 112-34-5 )
Voie d'exposition : Par voie orale
Espeéce : Rat
Dose efficace : 6580 mg/kg

Toxicité dermique aigué
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Paramétre : DL50 ( 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; N°CAS : 112-34-5 )
Voie d'exposition : Dermique
Espéce : Lapin
Dose efficace : 4120 mg/kg

11.2 Informations sur les autres dangers

Toxicocinétique, métabolisme et distribution
Données toxicologiques humaines
Inhalation/contact avec les yeux: en hautes concentrationes irritation des muqueuses, effect narcotique ainsi que
diminut. du temps de réaction et sens de coordination possible. Peut provoquer des symptomes allergiques ou
d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. En cas d “inhalation longues de hautes
concentrations, peuvent apparaitre: maux de téte, étourdissement, nausée etc.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité
Aucune information disponible.
12.2 Persistance et dégradabilité
Aucune information disponible.
12.3 Potentiel de bioaccumulation
Aucune information disponible.
12.4 Mobilité dans le sol
Aucune information disponible.
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB énoncés a
I'annexe XIII du réglement REACH.

12.6 Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucune information disponible.

12.7 Autres effets néfastes
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les emballages contaminés doivent étre entiérement vidés et peuvent étre réutilisés aprés un nettoyage adéquat. Les
emballages ne pouvant pas étre nettoyés doivent étre éliminés.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements applicables au transport.
14.2 Désignation officielle de transport de I'ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements applicables au transport.
14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements applicables au transport.
14.4 Groupe d'emballage

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements applicables au transport.
14.5 Dangers pour I'environnement

Page:6/8
(FR/B)




Fiche de données de sécurité A
conforme Réglement (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Aalterpaint

Nom commercial du produit :  AQUAZINC MIOX 3284 RAL 6011
Mise a jour : 08.01.2025 Version (Révision) : 3.0.0 (2.0.0)
Date d’ édition : 27/01/2025

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les réglements applicables au transport.

14.6 Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur
Aucune

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

15.1 Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére
de sécurité, de santé et d'environnement
Réglementations EU
Autorisations et limites d'utilisation
Limites d'utilisation
Réglement (CE) n°® 1907/2006 (REACH), Annexe XVII (limitations)
Restriction d'utilisation conformément a I'annexe XVII, du réglement REACH n° : 28, 40, 55, 72, 75

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 16: Autres informations

16.1 Indications de changement

02. Classification de la substance ou du mélange - 02. Etiquetage selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP] - 02.
Régles particuliéres relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges * 03. Composants
dangereux - 08. Valeurs limites au poste de travail - 15. Limites d'utilisation

16.2 Abréviations et acronymes

Aucune
16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Aucune
16.4 Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le réglement (CE)

N° 1272/2008 [CLP]
Aucune information disponible.

16.5 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H228 Matiére solide inflammable.
H261 Dégage au contact de I'eau des gaz inflammables.
H301 Toxique en cas d'ingestion.
H310 Mortel par contact cutané.
H314 Provoque de graves br(ilures de la peau et de graves Iésions des yeux.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves Iésions des yeux.
H319 Provoque une sévére irritation des yeux.
H330 Mortel par inhalation.
H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Tres toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
EUHO071 Corrosif pour les voies respiratoires.
16.6 Indications de stage professionnel
Aucune
16.7 Informations complémentaires
Aucune

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent a nos connaissances actuelles au moment de
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I'impression. Ces informations visent a fournir des points de repére pour une manipulation slre du produit objet de cette fiche
de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les
indications ne sont pas applicables a d'autres produits. Dans la mesure ol le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec
d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matiére ainsi produite.
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